GEMEINDE BAD ROTHENFELDE

Zeichenerklarung und textliche Festsetzungen

A. Rechtsgrundlagen D. Planungsrechtliche textliche Festsetzungen (§ 9 BauGB i.V.m. BauNVO) G. Hinweise
HE
L ] ] | A | Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt 1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB) Verwertung von Niederschlagswasser (Regenwasserspeicheranlagen)
n e r u n u n e r n St r a e geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348); 11 Urbanes Gebiet (MU) gemiR § 6a BauNVO: Das Urbane Gebiet (MU) gem4R § 6a BauNVO Die Nutzung des Niederschlagswassers von Dachflichen als Brauchwasser ohne Trinkwas-
u | 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. disnE dem Wohneh sowie der Unterbrinaing von Gewerbebsirieben und sodalen serqualitat wird empfohlen. SicherungsmaBnahmen nach den einschlagigen Vorschriften
3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176); kufbunellen und sodesen Haribiuies, s dle Welnnsme nikhs wessileh, s, und nécg DIN 3988 snhnd :uk:aeachten. Auf Antrag k;_nn geanB §5 dgr Abwassersatzung def
= e = = u Planzeichenverordnung (PlanzV) i. d. F. vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S.58), zuletzt gedndert Gem3aR § 1(6) Nr. 1 BauNVO sind die Ausnahmen nach § 6a(3) BauNVO ausgeschlossen camAie: Rl Ratsaie i DLALDGE s RHcnng Al Mgmimsmenpel-
mit ortlichen Bauvorschriften gema au
Niedersiachsische Bauordnung (NBauO) i.d.F. vom 03.04.2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt Bkologlsche Belangs
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.06.2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 52); p i e Tt » ! ; P
2 MaR der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB) Die Berlcksichtigung okologischer Belange wird ausdricklich empfohlen. Insbesondere
Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), : E : betrifft dies Wasser- und Energieeinsparung, Nutzung umweltvertraglicher Energietech-
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3). 2.1 Die oberen Bezugspunkte fiir die festgesetzte Hohe baulicher Anlagen sind wie folgt niken, naturnahe Umfeldgestaltung und Verwendung umweltvertraglicher Baustoffe. Die
definiert: Nutzung von regenerativen Energien ist aufgrund des Klimaschutzkonzepts der Gemeinde
2.1.1 Traufhohe: Die Traufhéhe TH entspricht der Schnittkante der Auenflache der aufgehen- Bafi _Rothenfelde unbedingt wEm.schenswert. Zur B«.epfla.nzung der Grundstﬂucke sind
den Auenwarnd mit der Dbarkante der Dachhaut moglichst standortgerechte, heimische oder kulturhistorisch bedeutsame Baume und
B Eestsetzungen und Planzelchen gem3R § 9 BauGB 1.V.m. BauNVO ) _ ) _ . Straucher zu verwenden. Dachbegrinungen werden fur Nebenanlagen und Nebengebaude
> B B AL L1LE 2.1.2 Gesamth&he: Die Gesamthohe GH entspricht der Oberkante des Firsts. ebenfalls ausdriicklich empfohlen. Die Zuldssigkeit der Nutzung von Geothermie mittels
Erdwarmesonden ist im Einzelfall zu prufen.
1. Artder baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB)
3. Nicht {iberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9(1) Nr. 2 BauGB) Bodenfunde
MU Urbanes Gebiet (MU) (§ 6a BauNVO), siehe textliche Festsetzung D.1.1 3.1 Als abweichende Bauweise wird die offene Bauweise mit der MaBgabe festgesetzt, dass Sollten bei Bau- und Erdarbeiten ur- oder frithgeschichtliche Bodenfunde entdeckt werden
auch Geb3udelangen tber 50 m zul3ssig sind. (z.B.: TongefiRscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffillige Bodenver-
2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB) farbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde), sind diese gemaR
) - § 14(1) Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG) unverziiglich meldepflichtig. Meldepflichtig ist
Hohe baulicher Anlagen in Meter Giber NHN (§§ 16, 18 BauNVO), siehe . der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen
textliche Festsetzungen D.2: E. Ortliche Bauvorschriften (§ 9(4) BauGB i.V.m. § 84 NBauO) sind nach § 14(2) des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige
o ) unverandert zu lassen, bzw. fur ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die
THmax. Zulassige Traufhohe TH: 1. Bauliche Anlagen Denkmalschutzbehérde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.
114.0m G.NHN - HochstmaR, hier 2.B. 114,0 m G.NHN 1.1 Dachform und Dachneigung der Hauptbaukérper gemaR Eintrag in der Plankarte. Bei
: . __Altlasten
o . untergeordneten Dachaufbauten, Zwerchgiebeln, untergeordneten Anbauten und —_— | . . . . .
Zuldssige Gesamthohe GH: Neb - _ - L . . Im Plangebiet sind der Gemeinde keine Altablagerungen bekannt. Wenn bei Erdarbeiten
GHmax. ebengebiuden (= Nebendacher) sind jeweils auch andere Dachformen und -neigungen Auffalliekeit B. bish AP P it das U Bt
117.0 m G.NHN - HéchstmaR, hier z.B. 117,0 m i.NHN sulassis uffalligkeiten (z.B. bisher unentdeckte Kontaminationen) auftreten, ist das Umweltam
des Landkreises Osnabriick sofort zu verstandigen.
GRZ 0,6 Grundflachenzahl GRZ (§ 19 BauNVO), HéchstmaR, hier 0,6 1.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind im Spitzbodenbereich (=2.Ebene im o )
Dachraum) unzuldssig. Alle Uber der Traufe angeordneten Bauteile, wie Dachgauben, .amp:fmlde N hlieR iefb bei el i R ich
Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO): Zwerchgiebel und Dacheinschnitte (Loggien) diirfen in ihrer Gesamtlinge 50 % der Eimze Em € sindl. nicnt ?uszu.sc |e"en,.T|e — e.l‘ten sind it entsprec.:. en. er Marsleirt
"l - HochstmaR, hier z.B. drei Vollgeschosse zugehorigen Trauflange nicht Uberschreiten. Diese wird gemessen als groRte Lange der auszﬂufuhren. Tret(?n h_'erbe' yerdachtlge G(?genftande oder a.uEergewohnllche Boc'ien-
Gaube in der Dachhaut, Einzellingen werden zusammengerechnet. Abstand zwischen verfarbungen auf, ist die Arbeit aus Sicherheitsgriinden sofort einzustellen, der Staatliche
43 L . ’ Kampfmittelraumdienst ist zu benachrichtigen.
Dachaufbauten/Dacheinschnitten und Ortgang: mindestens 1,5 m.
12 3. Baugrenzen, iiberbaubare Grundstiicksflichen sowie Stellung bau- / G
licher Anlagen (§ 9(1) Nr. 2 BauGB) 1.3 Der First- bzw. die Oberkante von Nebendachern muss mindestens 0,5 m unterhalb der Artenschuts o . . . .
Oberkante des Hauptfirsts liegen. Sofern vorhandene Geholze im Plangebiet beschnitten bzw. entfernt werden sollten, sind die
> Bauweise Vorgaben des § 39(5) BNatSchG zu beachten. Demnach ist es u. a. zum Schutz von Nist-, Brut-,
- offene Bauweise 3 5 ¥ Slze i i 3
o Hwel 1.4 Als Dacheindeckung sind fiir geneigte Hauptdacher nur Betondachsteine und Tonziegel in Wohn e Zufuchistatten verbott_en, Gehllsclie und andiene Eehblze I der Z._e't vom 1..Marz
' a - abweichende Bauweise (§ 22 (4) BauNVO), siehe textliche Festsetzung roten bis braunen Farben zuldssig sowie Dachbegriinungen, Glasdiacher und Solaranlagen. Bl mam 30: Aepmemlien alizusshinsider eden it dep el set'Zfen. Hnkeriikk swan diese)
] ~~ D31 Bei untergeordneten Bauteilen und Nebenanlagen sind auch andere Materialien und rindt (Bheibem m=hamenl Pam- oy Pliegeeinitie s Seefligng s Smsshos s
' Ny 75 . . . . . . . . . Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bdumen sowie behdrdlich angeordnete oder
L0305 ~~ 3 Farben zuldssig. Gldnzende Dachsteine/-ziegel sind ausdricklich unzuldssig (in ; o . ) ) B
Uberbaubare Grundstiicksflichen (§ 23 BauNVO) Zweifelsfillen frilhzeitige Abstimmung mit der Gemeinde). Eipelassne IaEnapmen, die Bus WICHHERD Erimdan meht 2 phderer Zei durchpefhiin
05 ~ g g d ké
10090 . werden kénnen.
% 10807 Priv FR 10&2‘ E - durch Baugrenzen umgrenzter Bereich
I wire 10400 5 Yy - riehit iberbaubares GrundstiicksAsche 1.5 Abweichungen (§ 66(5) NBauO): Bei Um- oder Anbauten im iberplanten Altbestand Ebenfalls ist bei Abrissarbeiten oder Renovierungen im Vorfeld der Arbeiten sicherzustellen,
THes ot 0400 (siehe eingeme5§ene Gebaude in der Katastergrundlage des Bebauungsplans) kénnen dass Nester, Quartiere oder sonstige Lebensstatten und/oder Tiere nicht zu Schaden kommen.
j I Abweichungen (Uberschreitungen) bezlglich der Punkte E.1.1- E.1.4 zugelassen werden,
I 4. Verkehrsflachen (§ 9(1) Nr. 11 BauGB) soweit sich diese im Rahmen des betroffenen Altbaus bewegen.
woist & Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung, Zweckbestimmung o6ffent-
I ‘ licher FuR- & Radweg, Uberfahrbar auch fiir PKW 3. Nicht Uberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9(1) Nr. 2 BauGB)
I AR5 - . . . . 3.1 Als abweichende Bauweise wird die offene Bauweise mit der MalRgabe festgesetzt, dass
; - - Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung, Zweckbestimmung private auch Gebiudelingen iiber 50 m zul3ssig sind.
% | I 10k0s Verkehrsfldache
66 . | e MU1 lll a . ) )
j I ' wia e GRZ 0.6 — Straenbegrenzungslinie, auch gegeniiber Verkehrsflichen besonderer
% > efiers e = : ' ' " Zweckbestimmung e . "
- 3 | e THmax. 114,0 m ii.NHN 43 E. Ortliche Bauvorschriften (§ 9(4) BauGB i.V.m. § 84 NBauO)
10366 GH . 117,0 m (.NHN 14 . .. . . . " .
??\ S : _ . SD/rC\j‘;/MD > Zlgou :’ ----- ': Flachen fur Stellplatze, hier Sammelstellplatzanlage (einzelne Stellplatze sind 1 Bauliche Anl
i ;,:D: 105,59][ - =P34 ' — 1 St 1 auch auflerhalb der als Flachen firr Stellplatze gekennzeichnet Flachen : auicne Anfagen
=. | . \ S— I zuldssig) 1.1 Dachform und Dachneigung der Hauptbaukoérper gemaR Eintrag in der Plankarte. Bei
g_ 1033 : ' AK:m;,, A\, untergeordneten Dachaufbauten, Zwerchgiebeln, untergeordneten Anbauten und
(7] 19,5 65 ; - . . 3 = 3 ind i i _nei
.9‘ 66 1I 75 5. Ortliche Bauvorschriften (§ 9(4) BauGB i.V.m. § 84 NBauO) Ne.ll)er?gebauden (= Nebendacher) sind jeweils auch andere Dachformen und -neigungen
c 4 037 g 10536 zulassig.
70 Q. (2342 102,35
2 o ) : Dachform und Dachneigung der Hauptbaukdrper gemaR Eintrag in der Plan- . . ) ) ) ) )
' T I karte, siehe auch textliche Festsetzung E.1. Zuldssig sind ausschlieRlich: LE  Dachaufbaufen und Dach?mschmtte sind im Spltzbodenber(.elch .(_ 2. Ebene im
. : e o ) ] ] R Dachraum) unzuldssig. Alle Uber der Traufe angeordneten Bauteile, wie Dachgauben,
R e i SD >20 - Satteldécher (SD), Dachneigungen mind. 20 Zwerchgiebel und Dacheinschnitte (Loggien) diirfen in ihrer Gesamtlange 50 % der
II AK=T15.34 ey WD >20° - Walmdach (WD), Dachneigungen mind. 20° zugehorigen Trauflange nicht Uberschreiten. Diese wird gemessen als grofRte Lange der
I i P nl MD >20° - Mansarddach (MD), Dachneigungen mind. 20° Gaube in der Dachhalut, Elrfzellangen werden z-usammengerechnet. Abstand zwischen
i e . Dachaufbauten/Dacheinschnitten und Ortgang: mindestens 1,5 m.
. e 6. Sonstige Festsetzungen und Planzeichen 1.3  Der First- bzw. die Oberkante von Nebendachern muss mindestens 0,5 m unterhalb der
) ' pa ¢ Oberkante des Hauptfirsts liegen.
Haus des Gastes T :
Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9(7) BauGB)
1.4 Als Dacheindeckung sind fiir geneigte Hauptdacher nur Betondachsteine und Tonziegel in
] roten bis braunen Farben zuldssig sowie Dachbegriinungen, Glasdacher und Solaranlagen.
. N Mafangabe in Meter Bei untergeordneten Bauteilen und Nebenanlagen sind auch andere Materialien und
. ] ] ] ] ) o ) _ Farben zuldssig. Glanzende Dachsteine/-ziegel sind ausdricklich unzuldssig (in
. e ~{ Sichtfelder sind von Sichtbehinderungen jeder Art in einer Héhe zwischen Zweifelsfillen frihzeitige Abstimmung mit der Gemeinde).
0,8m und 2,5m Uber Fahrbahnkante standig freizuhalten (§9(1) Nr.10 BauGB)
. ' ' 1.5 Abweichungen (§ 66(5) NBauO): Bei Um- oder Anbauten im Uberplanten Altbestand
Heilquellenschutzgebiet, Schutzzone |, siehe Punkt F.1 (siehe eingemessene Gebiude in der Katastergrundlage des Bebauungsplans) kénnen
Abweichungen (Uberschreitungen) beziiglich der Punkte E.1.1- E.1.4 zugelassen werden,
soweit sich diese im Rahmen des betroffenen Altbaus bewegen.
2. Ausdriickliche Hinweise zu diesen 6rtlichen Bauvorschriften
Brunnenstrafie C. Darstellungen der Plangrundlage ohne Festsetzungscharakter 2.1 In Zweifelsfdllen bei Gestaltungsfragen wird eine frithzeitige Abstimmung mit der
o Gemeinde empfohlen.
GRZ 0.6 L\\\ /7 Q 2.2 Abweichungen von diesen ortlichen Bauvorschriften richten sich nach § 66 NBauO.
@ - @ Vorhandene Flurstiicksgrenzen und Flurstiicksnummern
9 ® THmax. 111,7 m i.NHN
G:H'“a"' 117.5 m G.NHN Vorhandene Bebauumg mit Flausmmmmer F.  Nachrichtliche Ubernahme (§ 9(6) BauGB)
@ THmax. 113,7 m i.NHN . Vorhandene Geldndehdhen in Meter {ber NHN (Normalhéhennull, 1. Heilquellenschutzgebiet
GHmax. 119,0 m G.NHN Sud ias ' Hohensystem DHHN 2016), Einmessung ObVI Alves Flissmeyer (Osnabriick, Der Geltungsbereich liegt in der Schutzzone | des Heilquellenschutzgebiets (HQSG) Bad
SD/WD/MD > 20° April 2026) Rothenfelde. Der g.emeinsame Beschluss “des Rt‘egierungsprésidenten in Osn:?\bri]clf un.d
63 - des Oberbergamts in Clausthal-Zellerfeld lber die Festsetzung der Schutzbezirke fur die BAD ROTHENFELDE
4 . . .
61 o Wittekind-Sprudel . Vorhandene Trauf- und Firsthohen in Meter Gber NHN {Normalhéhennull, ?olequellen in Bad Rothenfelde vom 07.04.1959 / 05.05.1959 ist zu beachteﬂn. Gemg[?. der
4 %3 b R Hahersyster DHHN 2016), Einmessung ObVI Alves Piissmeyer {Osnabriick Anderungsverordnung vom 19.06.1990 zur oben genannten Verordnung diirfen die dort e
63 April 2026) ’ ’ aufgefiuhrten Arbeiten nur mit vorheriger Zustimmung des Landkreises Osnabrick - BEBAUUNGSPLAN NR. 11, 2. ANDERUNG
MaRstab 1: BOO 3 Untere Wasserbehorde - vorgenommen werden. Nach der vorgenannten Verordnung sind
— |

z.B. Bohrungen und Ausgrabungen von einer Tiefe von mehr als 2 m und die Anlage von

3 : : : - “
T ! Versickerungsanlagen nur mit vorheriger Genehmigung zul3ssig. ,,Sundernstrajge
O 5 10 25 50 m
mit ortlichen Bauvorschriften gemaR § 84 NBauO
Praambel )
Auf Grund des 8 1(3} und des & 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. &8 10 und 58 des QO Parkidinik_~0 Q' \
Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Bad A\ 4/ ¢
Rothenfelde diese gemaR & 13a BauGB aufgestellten 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 11 : ) } 6 :
«Sundernstrale”, bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Q D ) )~ Dg"‘ +
7| Festsetzungen sowie den nebenstehenden &rtlichen Bauvorschriften Uber die Gestaltung Qy oy o Q % ‘
(& 84 NBauO), als Satzung beschlossen: - 7 N ' _ %
J Cy ’ - QE ) huchtermann|
> 8 & Klinik
en o”
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Aufstellungsbeschluss Friihzeitige Beteiligung gem. § 13a BauGB, Verdffentlichung gemaR 8 13a(2) BauGB, i. V. m. Satzungsbeschluss Bekanntmachung Verletzung von Vorschriften Planunterlage Auftragsnummer: P260006 ‘ it ' % ' s des Q & é
gemaR § 2(1) BauGB i. V. m. 88 3(1), 4{1) BauGB 88 3(2), 4(2) BauGB gemaR § 10(1) BauGB gemal § 10{3) BauGB gemall § 215 BauGB ] Castesy’ 5 S O
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Kartengrundlage: LlegenSChaﬂSkarte 1:1000 o vc%me'“i”d's”rﬁe' a:::?f?‘s\ ‘
Der Rat der Gemeinde Bad Rothenfelde hat in Nach ortstiblicher &ffentlicher Bekanntmachung Nach ortstblicher offentlicher Bekanntmachung am Der Rat der Gemeinde Bad Rothenfelde hat die Der Beschluss des Bebauungsplans als Satzung Bebauundsplans sind Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermes- o) i | > , “\9’9}[@,;@;4\5\'?//-,,9% g
seiner Sitzung am .................... die Aufstell- gemf':if?s 8 13a(3) BauGB am .................... wurde . hat der Entwurf des Bebauungsplans gemalk 8§ 13a(2) BauGB i.V.m. & 3(2) BauGB gemall § 10(1) BauGB ist am .................... gsp sungs- und Katasterverwaltung © & e T é
ung der 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. die Offentlichkeit Gber die allgemeinen Ziele sowie mit Begrindung gemaR & 13a(2) BauGB i. V. m. vorgebrachten ~ Anregungen  sowie  die ortsliblich gemaR & 10(3) BauGB mit Hinweis - die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor- . . LELMN R Geeind @ X A i
11 mit értlichen Bauvorschriften beschlossen. die wesentlichen Auswirkungen der Planung § 3(2) BauGB vom .....cooovvveeen. biS oo Stellungnahmen der Behérden und sonstigen darauf bekanntgemacht worden, dass der Plan schriften beim  Zustandekommen  des Landkreis: Osnabriick o - Q al
informiert durch: ... offentlich ausgelegen. Trager 6ffentlicher Belange in seiner Sitzung am mit Begriindung nebst Umweltbericht und Bebauungsplans, ] - : Zenin ,
Der Aufstellungsbeschluss ist gemal® & 2(1) geied 9 . Y : Y : Y N = - ) . . Gemelnde' Bad ROthenfelde ) 3 A Kurvel
9= gepruft. Das Ergebnis ist zusammenfassender Erkldrung wéhrend der - die Verletzung von Vorschriften tiber das Ver- c K . i 2 e 9
BauGBham d """""""" ortsiiblich bekannt- Die Gemeinde hat die Behdrden und sonstigen Tréger mitgeteilt worden. Dienststunden in der Verwaltung zu jedermanns haltnis des Bebauungsplans und des Flachen- emar Ung. Bad ROthen elde @) g% = Jesds Qhyistis Kirch Rathaus
gemacnt worden. lhr wurde Gelegenheit zur AuRerung gegeben von dffentlicher Belange gemal § 13a(2) i. V. m. § 4(2) _ Einsichtnahme bereitgehalten wird. nutzungsplans und Flur: 2 = S\elrsc\r\e rae ’
bis BauGB mit Schreiben vom .................. um !Der R?t der Qemelnde hat den Bebauungsplan Mit erfolgter Bekanntmachung ist der Plan in - . . . - i o e C\‘JQO +
‘ in seinsr SHZUNG BM .overevcrrecrieees. 2l - beachtliche Méngel des Abwégungsvorgangs. Malstab: 1:500 S £
Stellungnahme bis .................... gebeten. N Kraft getreten. 4 , S,
Satzung gemal § 10 BauGB beschlossen und nicht geltend gemacht worden. Die dieser Planunterlage zu Grunde liegenden Angaben des amtlichen Vermessungswesens sind nach § 5 des Niederséch- @

die Begrindung hierzu gebilligt.

i)

sischen Gesetzes Uber das amtliche Vermessungswesen vom 12.12.2002, Nds. GVBI. 2003, S. 5, geschltzt. Die Verwertung
fuir nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die 6ffentliche Weitergabe ist nicht zul&ssig.

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und dem Ergebnis des ortlichen Feldvergleiches. Sie
weist die stadtebaulich bedeutsamen Anlagen sowie Stralen, Wege und Platze vollstandig nach (Stand vom 20.04.2026).
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Gemarkung Bad Rothenfelde, Flur 2 Ubersichtskarte: 1:5.000

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Ubertragbarkeit der MaRstab: 1:500 Planformat: 107 cm x 79 cm Nord
Siegel der Gemeinde Siegel der Gemeinde Siegel der Gemeinde Siegel der Gemeinde Siegel der Gemeinde Siegel der Gemeinde neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich. | | |
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